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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
STAMMOPUR GR
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla
Medias detergentes. Basic instrument cleaner for the ultrasonic bath, concentrate.
Restringido a usos profesionales.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de sequridad

Compaiia: DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Calle: Heinrichstr. 3 — 4
Poblacion: 12207 Berlin, GERMANY
Teléfono: +49 30 76880-280
Correo elect.: info@dr-stamm.de
Pagina web: www.dr-stamm.de
Departamento responsable: sdb@dr-stamm.de, Tel.: +49 30 76880-258
1.4. Teléfono de emergencia: 24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49 30 30686700 (german, english)

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Categorias del peligro:
Corrosion o irritacion cutaneas: Corr. cut. 1B
Lesiones oculares graves o irritacion ocular: Les. oc. 1
Indicaciones de peligro:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Provoca lesiones oculares graves.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
Acido fosférico ... %, acido ortofosfdrico
C12-C14 Etoxilato de akcohol graso
compuestos de amonio cuaternario, bencil-C8-18 -alquildimetil, cloruros
Ester de fosfato

Palabra de Peligro

advertencia:

Pictogramas:

Indicaciones de peligro
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/méascara de proteccion.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse

con facilidad. Proseguir con el lavado.

SECCION 3. Composicion/informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas
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Componentes peligrosos

N.° CAS Nombre quimico Cantidad
N.° CE [N.° indice [N REACH
Clasificacion segun el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP]

7664-38-2 Acido fosférico ... %, acido ortofosférico <60 %
231-633-2 |O15-011-00-6 |O1-2119485924-24
Skin Corr. 1B; H314

7732-18-5 Agua 20-30 %
213-791-2 | |

68439-50-9 C12-C14 Etoxilato de akcohol graso <10,0 %
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic (|3hronic 3; H302 H318 H412 |

63449-41-2 compuestos de amonio cuaternario, bencil-C8-18 -alquildimetil, cloruros <5,0 %
264-151-6 |612-140-OO—5 |O1-2119965180-41
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic
Chronic 1; H312 H302 H314 H318 H400 H410

12645-31-7 Ester de fosfato <2,0 %
235-741-0 |O1-2119896587-13
Skin Corr. 1B; H314

Texto integro de las indicaciones H y EUH: ver seccion 16.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcién de los primeros auxilios

Indicaciones generales
Quitese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Si es inhalado
En probable inspiraciéon de aerosol/ niebla rociar/ gotas salpicadas: Consultar al médico. Abastecer de aire
fresco.

En caso de contacto con la piel
En caso de contacto con la piel, lavese con: Agua y jabén. En caso de irritaciones cutaneas, consultar a un
dermatdlogo.

En caso de contacto con los ojos
Lavar inmediatamente de 5 a 10 minutos con agua corriente y teniendo el ojo abierto. Consultar al oculista.

Si es tragado
Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia. No provocar el vomito. Consultar al
médico.
4.2. Principales sintomas y efectos, aqudos y retardados
No se conocen sintomas.

4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Tratamiento sintomatico.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extinciéon adecuados
Agua. Espuma. Agua de rociar.
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Medios de extincién no apropiados
Chorro completo de agua.
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
En caso de incendio pueden formarse: Oxidos nitricos (NOx). Diéxido de carbono (CO2). Oxido de fésforo.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo especial de proteccion en caso de incendio: Utilizar proteccion respiratoria apropiada. En caso de
incendio y/o de explosién no respire los humos.

Informacién adicional
El material es incombustible. Coordinar las medidas de extincién a los alrededores.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Alejar a todas las personas no protegidas adecuadamente. Mantener aireado. Protegerse de los efectos de
vapores, polvos y aerosoles, utilizando un aparato de respiracion. Llevar a las personas fuera del peligro.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. Evitar la extension superficial ( p.e. encauzando o
barreras de aceite).

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza
Limpiar bien las cosas sucias y el suelo respetanto las disposiciones de ambiente. El material recogido tratar
segun el parafo evacuacion. Material adecuado para recoger: Arena Ligador universal. tierra. Serrin.

6.4. Referencia a otras secciones
Ver medidas de proteccion bajo los puntos 7 y 8.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion sequra

Indicaciones para la manipulacién segura
Se aconseja de organizar todos los modos de trabajo de tal manera, que se pueda excluir lo siguiente:
contacto con la piel. contacto con los ojos.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
El producto no es: Comburtente. Inflamable. Explosivo.

7.2. Condiciones de almacenamiento sequro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depoésitos
Solo mantener en recipientes originales.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Valores limite de exposicion profesional

N.°© CAS Agente quimico ppm mg/m? fib/cc Categoria
7664-38-2 Acido ortofosférico - 1 VLA-ED
- 2 VLA-EC
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Valores DNEL/DMEL

N.° CAS | Agente quimico

DNEL tipo Via de exposiciéon Efecto Valor
7664-38-2 | Acido fosférico ... %, acido ortofosférico

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacién sistémico 10,7 mg/m?
Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacion local 1 mg/m?
Trabajador DNEL, agudo por inhalacion local 2 mg/m?

8.2. Controles de la exposicion

Controles técnicos apropiados
Ver capitulo 7. No hay que tomar mas medidas.
Medidas de higiene
Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar.
Quitese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.
Proteccion de los ojos/la cara
Usese proteccién para los ojos/la cara.

Proteccién de las manos

Material adecuado: PE (polietileno). CR (policloroprenos, Caucho cloropreno). NBR (Goma de nitrilo). Caucho

de butilo. FKM (Caucho de fluorudo).

Tiempo de rotura: >480 min. Hay que respetar el tiempo de rotura y los atributos de hinchamiento del material.
Productos de guantes recomendables: Camapren 722, Productor: KCL, o fabricados comparables de otras

empresas.

Proteccion cutanea
Blusa de laboratorio.
Proteccion respiratoria

Proteccién respiratoria no es necesaria.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico: liquido/a

Color: incoloro - amarillo claro
Olor: caracteristico

pH (a 20 °C):

Cambio de estado
Punto de fusion:

Punto inicial de ebullicion e intervalo de
ebullicion:
Temperatura de sublimacion:
Temperatura de reblandecimiento:
Punto de inflamacién:
Propiedades explosivas

no explosivo.
Propiedades comburentes

no comburtente.
Densidad (a 20 °C):
Solubilidad en agua:

(a20°C)

Método de ensayo
0,7 (conc.) 1,9 (1 %) DGF H-lll 1

-20°C
100 °C

n.a.
n.a.

no inflamable

1,41 g/cm® DIN 12791
completo mezclable
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SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
No se descompone con uso adecuado.

10.2. Estabilidad quimica
El producto es quimicamente estable bajo condiciones ambientales normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se descompone con uso adecuado.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Descomposicién térmica puede poner libre gases y vapores irritantes.

10.5. Materiales incompatibles
Alcalis (alcalis), concentrado. Metales alcalinos.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos
No se descompone con uso adecuado.

SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad extrema, oral LD50: 1530 mg/kg, Rata.
Toxicidad extrema, dérmica LC50: 1,69 mg/l 1h, Rata.
Las indicaciones se refieren a los componentes principales.

N.° CAS Nombre quimico
Via de exposicion Dosis Especies Fuente Método
68439-50-9 |C12-C14 Etoxilato de akcohol graso
oral DL50 >2000 rat Cesio-Recommendati
mg/kg on
63449-41-2  |compuestos de amonio cuaternario, bencil-C8-18 -alquildimetil, cloruros
oral DL50 795 rat
mg/kg
dérmica ATE 1100
mg/kg
12645-31-7  |Ester de fosfato
oral DL50 >2000 Ratte
mg/kg

Irritacidn y corrosividad
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Efecto de irritacion en la piel: corrosivo. Efecto irritante de los ojos: corrosivo.

Efectos sensibilizantes

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

sin peligro de sensibilizacion.
Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion unica

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Peligro de aspiracion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
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SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

En caso de una inmisién correcta en concentracion débil en adecuadas estaciones de depuracion biolégica,
no hay que esperar perturbaciones de la degradabilidad de descomposicién del fango activo.

N.° CAS Nombre quimico
Toxicidad acuatica Dosis | [h]][d] |Especies Fuente Método

7664-38-2 Acido fosforico ... %, acido ortofosforico
Toxicidad aguda para CL50 138 mg/I 96 h|Gambusia affinis
los peces
Toxicidad aguda para CES50r >100 72 h|Desmodesmus
las algas mg/l subspicatus
Toxicidad aguda para EC50 >100 48 h|Gambia magna
los crustaceos mg/l

68439-50-9 | C12-C14 Etoxilato de akcohol graso
Toxicidad para las NOEC <1 mg/l
algas

63449-41-2 | compuestos de amonio cuaternario, bencil-C8-18 -alquildimetil, cloruros
Toxicidad aguda para EC50 0,016 48 h|Daphnie OECD 201
los crustaceos mg/l

12645-31-7 | Ester de fosfato

Toxicidad aguda para CL50 189-355 96 h|Danio rerio
los peces mg/I

12.2. Persistencia y degradabilidad

El tensioactivos contenidos en esta preparacion cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el

Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmacién estan a disposicion
de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les seran mostrados bajo su requerimiento directo
o bajo requerimiento de un productor de detergentes.

N.° CAS Nombre quimico
Método |Va|or | d |Fuente
Evaluacion
68439-50-9 C12-C14 Etoxilato de akcohol graso
OECD 301F [>60 % [ 28 |
easily biodegradable
63449-41-2 compuestos de amonio cuaternario, bencil-C8-18 -alquildimetil, cloruros
OECD 301 D Closed-Bottle-Test [>60 % | |
easiliy biodegradable
12645-31-7 Ester de fosfato
OECD 301 B [>60 % [ [
easy biodegradable
OECD 302 B 74 % 28
OECD 301D 82 % 21

12.3. Potencial de bioacumulaciéon

Con motivo de los datos presentes sobre la eliminacion y el potencial de bioacumulacién es un perjuicio del

medio ambiente inversimil.

12.4. Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

no aplicable
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12.6. Otros efectos adversos
No hay datos disponibles

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminacién

La coordinacion de los numeros de clave de los residuos/ marcas de residuos segun EAKV hay que efectuarla

espedifcamente de ramo y proceso.

Codigo de identificacion de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado

200129

RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMESTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES

PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS
FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE; Fracciones recogidas selectivamente (excepto
las especificadas en el subcapitulo 15 01); Detergentes que contienen sustancias peligrosas;

residuo peligroso

Codigo de identificacion de residuo-Residuos

180106

RESIDUOS DE SERVICIOS MEDICOS O VETERINARIOS O DE INVESTIGACION ASOCIADA

(SALVO LOS RESIDUOS DE COCINAY DE RESTAURANTE NO PROCEDENTES

DIRECTAMENTE DE LA PRESTACION DE CUIDADOS SANITARIOS); Residuos de maternidades,

del diagnéstico, tratamiento o prevencién de enfermedades humanas; Productos quimicos que
consisten en sustancias peligrosas o contienen dichas sustancias; residuo peligroso

Eliminaciéon de envases contaminados

Embalajes completamente vaciados pueden aprovechar.

SECCION 14. Informacién relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. Numero ONU:
14.2. Designacidn oficial de

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el
transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

Etiquetas:

Caodigo de clasificacion:
Cantidad limitada (LQ):
Categoria de transporte:

N.° de peligro:

Clave de limitacion de tunel:

Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Namero ONU:
14.2. Designacidn oficial de

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el
transporte:

14.4. Grupo de embalaje:
Etiquetas:

Contaminante del mar:
Disposiciones especiales:
Cantidad limitada (LQ):

EmS:

UN1805
ACIDO FOSFORICO EN SOLUCION

C1
5L

80

UN1805
PHOSPHORIC ACID SOLUTION

8

no

223

5L

F-A, S-B

Otra informacién pertinente (transporte maritimo)

Excepted Quantity: E1
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Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numero ONU: UN1805

14.2. Designacién oficial de PHOSPHORIC ACID SOLUTION
transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el 8
transporte:
14.4. Grupo de embalaje: 1

Etiquetas: 8

Disposiciones especiales: A3 A803

Cantidad limitada (LQ) Passenger: 1L

IATA Instruccién de embalaje - Passenger: 852
IATA Cantidad maxima - Passenger: 5L

IATA Instruccién de embalaje - Cargo: 856
IATA Cantidad maxima - Cargo: 60 L

Otra informacion pertinente (transporte aereo)
Excepted Quantity: E1
Passenger-LQ: Y841

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacién y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Informacién reglamentaria de la UE

Datos segun la Directiva 2004/42/CE 0% (0 g/l)
(Cov):

Legislacion nacional

Clasificacion como contaminante 2 - Claramente peligroso para el agua
acuatico (D):

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se han realizado evaluaciones de la seguridad quimica para las sustancias de esta mezcla.

SECCION 16. Otra informacion

Cambios
Datos frente la version anterior modificados: 1.4., 2.1.,3.2.,8.1., 11.12.1., 12.2., 13.1., 15.1., 16.

Texto de las frases H y EUH (nimero y texto completo)

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H400 Muy toxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Indicaciones adicionales
Indicaciones de ensefianza: Tener en cuenta las instrucciones para el uso.

La informacion aqui dada se basa en nuestros conocimientos a fecha actual, sin embargo no garantiza
caracteristicas o propiedades del producto y no da pie a una relacion contractual juridica.
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Usos identificados
N.° Titulo corto LCS SuU PC PROC ERC AC TF Especificacion
1 |STAMMOPUR GR PW 20 35 8a,9, 13 8b 0 96

LCS: Fases del ciclo de vida
PC: Categorias de productos

ERC: Categorias de emisiones al medio ambiente

TF: Funciones técnicas

SU: Sectores de uso
PROC: Categorias de procesos
AC: Categorias de articulos

(La informacién sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la ultima ficha de datos de seguridad valida del

suministrador respectivo.)
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