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GmbH Chemische Fabrik asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
STAMMOPUR GR
Muutettu viimeksi: 22.02.2018 Nro: 83006 Sivu1/8

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
STAMMOPUR GR
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdaytot, joita ei suositella

Aineen jal/tai seoksen kayttotapa
Puhdistusaine. Basic instrument cleaner for the ultrasonic bath, concentrate.
Vain ammattikayttéon.

1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja: DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Katu: Heinrichstr. 3 — 4
Postitoimipaikka: 12207 Berlin, GERMANY
Puhelin: +49 30 76880-280
Sahkdpostiosoite: info@dr-stamm.de
Internet: www.dr-stamm.de
Tietoa antavia toimiala: sdb@dr-stamm.de, Tel.: +49 30 76880-258
1.4 Hatapuhelinnumero: 24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49 30 30686700 (german, english)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Vaaraluokitukset:
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys: Skin Corr. 1B
Vakava silmavaurio/silma-arsytys: Eye Dam. 1
Vaaralausekkeet:
Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Vaurioittaa vakavasti silmia.

2.2 Merkinnat

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Varoitusetikettiin merkittdvien aineosien nimet
Fosforihappo ... %
C12-C14 Alkoholietoksilaatti
(C8-18)alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi, kvaternaariset ammoniumyhdisteet,
bentsyyli-C8-18-alkyylidimetyylikloridit
Fosforihappo, 2-etyyliheksyyli esteri

Huomiosana: Vaara

Varoitusmerkit:

Vaaralausekkeet
H314 Voimakkaasti ihoa sy6vyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

Turvalausekkeet
P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
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Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS-nro. Aineosat

Pitoisuus

EG-nro. |Indeksinro |REACH-nro

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

7664-38-2 Fosforihappo ... %

<60 %

231-633-2 |O15-011-00-6 |O1-2119485924-24

Skin Corr. 1B; H314

7732-18-5 Vesi

20-30 %

213-791-2 | |

68439-50-9 C12-C14 Alkoholietoksilaatti

<10,0 %

| |*

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H318 H412

63449-41-2 (C8-18)alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi, kvaternaariset ammoniumyhdisteet,
bentsyyli-C8-18-alkyylidimetyylikloridit

<5,0 %

264-151-6 |61 2-140-00-5 |01 -2119965180-41

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic
Chronic 1; H312 H302 H314 H318 H400 H410

12645-31-7 Fosforihappo, 2-etyyliheksyyli esteri

<2,0 %

235-741-0 |01-2119896587-13

Skin Corr. 1B; H314

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Riisuttava valittomasti saastunut vaatetus.

Hengittaminen

Jos aerosoleja/sumutetta/pisaroita hengitetdan: Kysyttava ladkarin neuvoa. Huolehdittava raittiista ilmasta.

lhokosketus
Roiskeet iholta huuhdeltava valittémasti: Vesi ja saippua. Ihoarsytyksessa hakeuduttava laakarin hoitoon.

Silmadkosketus
Avoimia silmid on huuhdeltava juoksevalla vedelld 10 - 15 min. Hakeuduttava silméalaakarin hoitoon.

Nieleminen
Suu huuhdeltava vélittémasti ja sen jalkeen juotava runsaasti vetta. Al4 oksennuta. Hakeuduttava 1aakérin
hoitoon.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat ettd viivastyneet
Tahan mennessa ei tunnettuja oireita.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Symptomaattinen kasittely.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
Vesi. Vaahto. Roiskevesi.

Soveltumaton sammutusaine
Suoravesisuihku.
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5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Typpidioksidit (NOXx). Hiilidioksidi (CO2). Fosforioksidit.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityiset suojaimet tulipalon varalle: Kaytettava sopivaa hengityksensuojainta. Valtettava palamisessa tai
rajahdyksessa muodostuvan savun hengittamista.
Muut tiedot
Materiali ei ole palavaa. Sammutustoimenpiteet on sovitettava ymparistéon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitétilanteessa
liman sopivaa suojavarustusta lahestyminen kielletty. Valta oleskelua tuulen alla. Kaytettdva hengityssuojainta
hoyrya, pdlya ja aerosoleja vastaan. Ihmiset on vietava turvaan.

6.2 Ympéristéon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Alueelle leviaminen on estettava (esim. patoamisella tai 6ljypuomilla).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
likaantuneet esineet ja lattia on puhdistettava perusteellisesti noudattaen ymparistomaarayksia. Materiaalin
kasittely kohdan jatenhuolto mukaisesti. Sopiva materiaali talteenottoon: Hiekka yleissideaine. maa.
Sahajauho.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn

Suositellaan,etta kaikki tydomenetelmat jarjestetdan niin, ettd seuraava voidaan sulkea pois: ihokosketus.
joutuessa silmiin.

Palo- ja rajahdyssuojaohjeet
Tuote ei ole: Hapettava. Syttyvaa. Rajahtava.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailidille
Varastoitava ainoastaan alkuperaisessa astiassa.
Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eiké eldinravinnon kanssa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot

CAS-nro. Aine tai aineryhma ppm mg/m? k/icm? Kategoria Alkupera
7664-38-2 Fosforihappo - 1 8h
- 2 15 min

DNEL-/DMEL-arvot

CAS-nro. | Aine tai aineryhma

DNEL tyyppi Altistumistapa Vaikutukset Arvo
7664-38-2 | Fosforihappo ... %

Tyontekija DNEL, pitkaaikainen hengitettyna systeeminen 10,7 mg/m?
Tyontekija DNEL, pitkaaikainen hengitettyna paikallinen 1 mg/m?
Tyontekija DNEL, akuutti hengitettyna paikallinen 2 mg/m?

8.2 Altistumisen ehkdiseminen
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Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Katso luku 7.. Muut toimenpiteet eivat ole tarpeellisia.

Erityisia suojautumis- ja hygieniaohjeita

SyOminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen tydpaikalla on kielletty.
Riisuttava valittdmasti saastunut vaatetus.
Ennen taukoja ja tyon paatyttya kasien pesu.

Silmien tai kasvojen suojaus

Kaytettdva silmiem-tai kasvonsuojainta.

Kéasien suojaus

Sopiva materiaali: PE (polyetyleeni). CR (polykloropreeni, Kloropreenikautsu). NBR (Nitriilikumi). Butyylikumi.

FKM (Fluorikumi (Viton)).

lapaisyaika (maksimaalinen kayttéaika): >480 min. Materiaalin 1&paisyajat ja paisuntaominaisuudet

huomioitava.

Suositeltavat kdsiensuojausvalmisteet: Camapren 722, Valmistaja: KCL, tai muiden yhtididen verrattavat

valmisteet.
lhonsuojaus

Laboratoriomekko.
Hengityksensuojaus

Hengityssuojaus ei ole tarpeellista.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:
Vari:
Haju:

pH-arvo (@ 20 °C):

Olotilanmuutos
Sulamispiste:

Kiehumispiste ja kiehumisalue:

Sublimoitumispiste:
Pehmenemispiste:
Leimahduspiste:
Réjahdysominaisuudet
ei Rajahtava.
Hapettavat ominaisuudet
ei hapettava.
Tiheys (@ 20 °C):
Vesiliukoisuus:

(@20°C)

nestemainen
variton - vaaleankeltainen
ominainen

Menetelma
0,7 (conc.) 1,9 (1 %) DGF H-IIl 1

-20°C
100 °C
n.a.
n.a.

ei syttyva

1,41 g/lcm® DIN 12791
taydellisesti sekoitettuva

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei ole, jos asianmukaista kayttoa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti stabiili normaaleissa ymparistdolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei ole, jos asianmukaista kayttoa.
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10.4 Viltettavéat olosuhteet
Terminen hajoaminen voi johtaa arsyttavien kaasujen ja hdyryjen vapautumiseen.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Emakset (eméakset), konsentroitu. Alkalimetallit.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei ole, jos asianmukaista kayttoa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Akuutti myrkyllisyys, oraalinen LD50: 1530 mg/kg, Rotta.
Akuutti myrkyllisyys, dermaalinen LC50: 1,69 mg/l 1h, Rotta.
Tiedot koskevat padkomponenttia.

CAS-nro. Aineosat

Altistumisreitti Annos Laiji Lahde Menetelma
68439-50-9 |C12-C14 Alkoholietoksilaatti

suun kautta LD50 >2000 rat Cesio-Recommendati

mg/kg on

63449-41-2  |(C8-18)alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi, kvaternaariset ammoniumyhdisteet,
bentsyyli-C8-18-alkyylidimetyylikloridit

suun kautta LD50 795 rat
mg/kg
ihon kautta ATE 1100
mg/kg
12645-31-7 |Fosforihappo, 2-etyyliheksyyli esteri
suun kautta LD50 >2000 Ratte
mg/kg

Arsyttivit ja syovyttivit vaikutukset
Voimakkaasti ihoa sy6vyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Arsytys iholla: sydvyttava. Arsyttaa silmia: syovyttava.
Herkistavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ei herkistavaa.

Syopaa aiheuttavat, perimadn muutoksia aiheuttavat ja lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Johdettaessa vahaisia pitoisuuksia soveltuviin biologisiin jatevedenpuhdistamoihin asianmukaisesti, ei
aktiivilietteen hajoamisaktiviteetissa ole odotettavissa hairigita.
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CAS-nro. Aineosat
Myrkyllisyys vesielisille | Dose [ 1] | [0 |Lai Lahde Menetelma
7664-38-2 Fosforihappo ... %
Valitdon myrkyllisyys LC50 138 mg/I 96 h|Gambusia affinis
kalalle
Valitén myrkyllisyys ErC50 >100 72 h|Desmodesmus
leville mg/I subspicatus
Valitdn myrkyllisyys EC50 >100 48 h|Gambia magna
ayridisille mg/l
68439-50-9 | C12-C14 Alkoholietoksilaatti
Myrkyllisyys leville NOEC  <1imgl | |
63449-41-2 | (C8-18)alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi, kvaternaariset ammoniumyhdisteet,
bentsyyli-C8-18-alkyylidimetyylikloridit
Valitdon myrkyllisyys EC50 0,016 48 h|Daphnie OECD 201
ayriaisille mg/l
12645-31-7 Fosforihappo, 2-etyyliheksyyli esteri
Valitdon myrkyllisyys LC50 189-355 96 h|Danio rerio
kalalle mg/l

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Valmisteen sisaltdma pintaaktiivinen aineet tayttda pesuaineista annetun asetuksen (EY) N:o 648/2004
mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellista vaittdamaa, pidetaan jasenmaiden
toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidan pyynnéstaan tai pesuainevalmistajan

pyynnosta.
CAS-nro. Aineosat
Menetelma |Arvo | d |Léhde
Arviointi
68439-50-9 C12-C14 Alkoholietoksilaatti
OECD 301F [>60 % [ 28 |
easily biodegradable
63449-41-2 (C8-18)alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi, kvaternaariset ammoniumyhdisteet,
bentsyyli-C8-18-alkyylidimetyylikloridit
OECD 301 D Closed-Bottle-Test [>60 % | |
easiliy biodegradable
12645-31-7 Fosforihappo, 2-etyyliheksyyli esteri
OECD 301 B [>60 % [ [
easy biodegradable
OECD 302 B 74 % 28
OECD 301D 82 % 21

12.3 Biokertyvyys

Eliminoinnista/hajoamisesta ja bioakkumulaatiopotentiaalista kaytettavissa olevien tietojen perusteella
pitempiaikainen ympariston vahingoittuminen ei ole todennakoista.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Tietoja ei saatavilla

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

kayttokelvoton
12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jéatteiden kisittelymenetelmat
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Kasittely

Jatteiden tunnusnumeroiden/nimikkeiden luokittelu on tehtava Euroopan jateluettelon toimialojen ja

menetelmien mukaan.

Kayttamattoman tuotteen jateluokitus
200129

YHDYSKUNTAJATTEET (KOTITALOUSJATTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN,

TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN JATTEET), ERILLISKERATYT JAKEET MUKAAN
LUETTUINA,; erilliskeratyt jakeet (lukuun ottamatta nimikeryhmaa 15 01); pesu- ja puhdistusaineet,
jotka siséltavat vaarallisia aineita; vaarallinen jate

Kaytetyn tuotteen jateluokitus
180106

IHMISTEN JA ELAINTEN TERVEYDEN HOIDOSSA TAI SIIHEN LIITTYVASSA

TUTKIMUSTOIMINNASSA SYNTYVAT JATTEET (LUKUUN OTTAMATTA KEITTIO- JA
RAVINTOLAJATTEITA, JOTKA EIVAT OLE SYNTYNEET VALITTOMASSA
HOITOTOIMINNASSA); synnytyslaitoksissa, taudinmaarityksessa, sairaanhoidossa tai sairauksien
ennaltaehkaisyssa syntyvat jatteet; kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisaltavat

niita; vaarallinen jate

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine
Taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan luovuttaa hydtykayttoon.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)
14.1 YK-numero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:
14.4 Pakkausryhma:
Merkinnat:
Luokitustunnus:
Rajoitettu maara (LQ):
Kuljetuskategoria:
Vaaran tunnusnumero:
Tunnelirajoitus:

Merikuljetus (IMDG)
14.1 YK-numero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:

Merkinnat:

Marine pollutant:

Erityismaaraykset:

Rajoitettu maara (LQ):

EmS:

Muut asiaa koskevat tiedot (Merikuljetus)
Excepted Quantity: E1

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:
14.4 Pakkausryhma:
Merkinnat:

UN1805
FOSFORIHAPPOLIUOS

C1
5L

80

UN1805
PHOSPHORIC ACID SOLUTION

no
223
5L
F-A, S-B

UN1805
PHOSPHORIC ACID SOLUTION
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Erityismaaraykset: A3 A803
Rajoitettu maara (LQ) 1L
(matkustajalentokone):
Pakkausohjeet (matkustajalentokone): 852
Maksimimé&ara (matkustajalentokone): 5L
Pakkausohjeet (rahtikone): 856
Maksimimaara (rahtikone): 60 L
Muut asiaa koskevat tiedot (Ilmakuljetus)
Excepted Quantity: E1
Passenger-LQ: Y841
KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristésadnnokset tai
-lainsdadanto
EU Kemikaaleja koskevat maaraykset
2004/42/EY(VOC): 0 % (0 g/l
Kansalliset méaaraykset
Vesistdvaarallisuusluokka (D): 2 - vettd vaarantava
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.
KOHTA 16: Muut tiedot
Muutokset
Tiedot ovat muuttuneet edellisesta versiosta: 1.4.,2.1., 3.2.,8.1., 11.12.1.,, 12.2.,13.1., 15.1., 16.
H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)
H302 Haitallista nieltyna.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syévyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H400 Erittain myrkyllista vesielidille.
H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.
Muut tiedot
Koulutusohjeet: Etiketissa oleva kayttdohje on huomioitava.
Tieto perustuu nykyisin olemassa oleviin tunnettuihin tietoihin. Se ei kuitenkaan anna vakuutusta tuotteen
ominaisuuksista eika anna mitaan sopimuksenmukaista laillista perustetta.
Tunnetut kayttotavat
Nro. Lyhyt otsikko LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spesifikaatio
1 |STAMMOPUR GR PW 20 35 8a,9, 13 8b 0 96

LCS: Elinkaaren vaiheiden
PC: Tuotekategoriat

ERC: Ymparistopaastoluokat
TF: Teknisten tehtavien

SU: Kayttosektorit

PROC: Prosessiluokat

AC: Esineluokka

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéytt6turvallisuustiedotteen viimeisimmé&sta
versiosta.)
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