DRHS]‘AMM Biztonsagi adatlap

GmbH Chemische Fabrik az 1907/2006/EK rendelet szerint
STAMMOPUR GR
Felllvizsgalat datuma: 22.02.2018 Termék kodja: 83006 Oldal 1 -tol/-t6l 8

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
STAMMOPUR GR

1.2. Az anyag vagy keverék Iényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Az anyag/keverék felhasznalasa
Tisztitdszer. Basic instrument cleaner for the ultrasonic bath, concentrate.
Csak foglalkozasszer( felhasznalo részére.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Tarsasag: DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Cim: Heinrichstr. 3 — 4
Varos: 12207 Berlin, GERMANY
Telefon: +49 30 76880-280
e-mail: info@dr-stamm.de
Internet: www.dr-stamm.de
Felvilagositast ad: sdb@dr-stamm.de, Tel.: +49 30 76880-258
1.4. Siirqésségqi telefonszam: 24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49 30 30686700 (german, english)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vaqy keverék besorolasa

1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Veszélyességi kategoriak:
B&rmaras/bérirritacio: B6rmaré 1B
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio: Szemkar. 1
Figyelmeztet6 mondatok:
Sulyos égési sérulést és szemkarosodast okoz.
Sulyos szemkarosodast okoz.

2.2. Cimkézési elemek

1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Veszélyes dsszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén
Foszforsav ... %; Ortofoszforsav
C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate
Benzil-C8-18-alkildimetilammadnium-klorid
Phosphoric acid-2 ethylhexylester

Figyelmeztetések: Veszély

Piktogram:

Figyelmezteté6 mondatok
H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P280 Védbkesztyli/védéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezd.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevdkre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek
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Veszélyes anyag

CAS-szam Alkotéelemek Témeg
EK-szam | Indexszam | REACH-széam
Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

7664-38-2 Foszforsav ... %; Ortofoszforsav <60 %
231-633-2 |O15-011-00-6 |O1-2119485924-24
Skin Corr. 1B; H314

7732-18-5 Water 20-30 %
213-791-2 | |

68439-50-9 C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate <10,0 %
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic (|3hronic 3; H302 H318 H412 |

63449-41-2 Benzil-C8-18-alkildimetilammaonium-klorid <5,0 %
264-151-6 |612-140-OO—5 |O1-2119965180-41
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic
Chronic 1; H312 H302 H314 H318 H400 H410

12645-31-7 Phosphoric acid-2 ethylhexylester <2,0 %
235-741-0 | [01-2119896587-13
Skin Corr. 1B; H314

A H- és EUH-mondatok szOvege: lasd a(z) 16 fejezetet.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyuijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni.

Belélegzés esetén

Aeroszol/permetkdd/frocsdgd cseppek lehetséges belégzése esetén: Orvoshoz fordulni. Gondoskodni kell friss

levegorol.

Boérrel valo érintkezés esetén

Ha az anyag a bérre kertil, val/vel béven azonnal le kell mosni: Viz és szappan. Bérirritacié esetén orvoshoz

fordulni.
Szembe keriilés esetén

Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen at folyévizzel obliteni. Szemorvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén
Rogton a szajat kidbliteni és sok vizet itatni. Nem hanytatni Orvoshoz fordulni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Mostanaig tiinetek nem ismertek.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tuneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tlizoltasi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag
Viz. Hab. Permetviz.

Az alkalmatlan oltéanyag
Teljes vizsugar.

Reviziészam: 1,04 HU

Nyomtatas datuma: 22.02.2018




DRHS]‘AMM Biztonsagi adatlap

GmbH Chemische Fabrik az 1907/2006/EK rendelet szerint
STAMMOPUR GR
Felllvizsgalat datuma: 22.02.2018 Termék kodja: 83006 Oldal 3 -tol/-t6l 8

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsuld kiilonleges veszélyek
Tlz esetén képzddhet: Nitrogénoxidok (NOx). Széndioxid (CO2). Foszforoxidok.

5.3. Tilizoltéknak sz6l6 javaslat

Kulénleges felszerelések tlizoltasnal: Megfeleld 1égzésvédelmet kell alkalmazni. Robbanas és/vagy tliz esetén

a keletkez6 gazokat nem szabad belélegezni.
Tovabbi informacio
Az anyag nem éghetd. Az oltasi intézkedéseket a kérnyezethez kell igazitani.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Nem védett személyeket tavoltartani. Szélmenti oldalon maradni. G6z8k, porok és aeroszolok behatasakor

légzésveéddt hasznalni. A személyeket biztonsagos helyre vinni.
6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések

Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad. Megakadalyozni a nagy terileten vald szétfolyast (Pl.korlatok

kdzé szoritassal, olajzarral).

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

A beszennyez6dott targyakat és padldzatot a kdrnyezetvédelmi elirasok betartasaval alaposan megtisztitani .
A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozas fejezetnek megfeleléen kezelni. A felszedésre alkalmas anyag: Homok

Univerzalis kbtéanyag. Féld. Flrészpor.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Lasd ovintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas

Ajanlatos minden munkafolyamatot ugy megszabni, hogy ne kévetkezhessen be: a bérrel valo érintkezés.

szemkontaktus.

Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez
Atermék nem: Egést elésegité. Kis mértékben tiizveszélyes. Robbanasveszélyes.

7.2. A biztonsaqgos tarolas feltételei, az esetleges o6sszeférhetetlenséqgel egyiitt

A tarol6 helyiségek vagy tartalyok kiilonleges formatervezése
Csak az eredeti tartalyban tarolni.
Elelmiszertdl, italtdl és takarmanytdl tavol tartando.

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

Munkabhelyi levegében megengedett AK és CK (25/2000 (IX.30) EiiM-SzCsM)

CAS-szam Megnevezés mg/m?3  rost/cm? Kategoria

7664-38-2 ORTOFOSZFORSAV 1 AK-érték
2 CK-érték

DNEL-/DMEL-értékek

CAS-szam | Megnevezés

DNEL tipus Expozicios ut Hatasu Erték

7664-38-2 | Foszforsav ... %; Ortofoszforsav

Munkavallalé6 DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 10,7 mg/m?

Munkavallalé6 DNEL, hosszutavu belélegzéses helyi 1 mg/m?

Munkavallalé DNEL, akut belélegzéses helyi 2 mg/m?
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8.2. Az expozicio elleni védekezés

Megfelelé miiszaki ellenérzés

Lasd 7 fejezet. Ezen tulmend intézkedésekre sziikség nincs.

Egészségligyi intézkedések

Enni, inni, dohanyozni, bagdzni a munkahelyen nem szabad.

A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni.
Szlinetek el6tt és munkavégzés utan, kezetmosni.

Szem-/arcvédelem
Szem- /arcvédoét kell viselni.

Kézvédelem

Alkalmas anyag: PE (polietilén). CR (polikloroprén, kloroprenkautschuk). NBR (Nitrilkaucsukbdl). Butilkaucsuk.

FKM (Fluorgumi).

Atcsapasi id6: >480 min. Az atszakadasi idot és az anyag dagadasi jellemzoit figyelembe kell venni.
Ajanlott kesztylimarkak: Camapren 722, gyartd: KCL, Vagy mas cégek dsszehasonlithatoé termékei.

Bérvédelem
Labork&peny.
Légutak védelme

Légzésvédd maszk nem szikséges.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozd informaciék

Fizikai allapot: folyékony
Szin: szintelen - Vilagossarga
Szag: jellemzé

pH-érték (20 °C-on):

Allapotvaltozasok

Olvadaspont:

Kezdeti forraspont és

forrasponttartomany:

Szublimacios pont:

Lagyulaspont:

Gyulladaspont:

Robbanasveszélyes tulajdonsagok
nem robbanasveszélyes.

Oxidalasi tulajdonsagok
nem Egést elésegitd.

Siriiség (20 °C-on):

Vizben valé oldhatésag:

(20 °C-on)

Modszer
0,7 (conc.) 1,9 (1 %) DGF H-III 1

-20°C
100 °C

n.a.
n.a.

nem gyulékony

1,41 g/lcm® DIN 12791
teljes elegyithetd

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészséqg
Semelyik esetén megfeleld hasznalatat.

10.2. Kémiai stabilitas

A termék kémiailag stabil normal kérnyezeti koriiményekre.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Semelyik esetén megfelelé hasznalatat.

Reviziészam: 1,04
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10.4. Keriilendd kérilmények
A termikus szétbomlas el8segitheti ingerlé gazok és gézok képzbédését.

10.5. Nem Osszeférheté anyagok
Alkaliak (lugok), koncentralt. Alkali féemek.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Semelyik esetén megfeleld hasznalatat.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio

Akut toxicitas
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek .
Heveny toxicités, oralis LD50: 1530 mg/kg, Patkany.
Heveny toxicitas, dermalis LC50: 1,69 mg/l 1h, Patkany.
Az adatok a f6 komponensre vonatkoznak.

CAS-szam Alkotéelemek

Expoziciés ut Dézis Faj Forras Médszer
68439-50-9 |C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate
oralis LD50 >2000 rat Cesio-Recommendati
mg/kg on
63449-41-2  |Benzil-C8-18-alkildimetilammonium-klorid
oralis LD50 795 rat
mg/kg
dermalis ATE 1100
mg/kg
12645-31-7 |Phosphoric acid-2 ethylhexylester
oralis LD50 >2000 Ratte
mg/kg

lzgaté és maré hatas
Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
izgaté hatas a béron: maré. Szemizgato hatas: maroé.

Szenzibilizalé hatasok

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek .

nem szenzibilalo.
Rakkeltd, mutagén és szaporodasra karos hatasok

Arendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek .
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek .
Ismétl6doé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek .
Aspiracios veszély

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek .

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.1. Toxicitas

Adaptalt bioldgiai szennyviztisztitéban, kis koncentraciok bevezetése soran, az eleveniszap lebonto

aktivitdsanak zavara, nem varhato.

Reviziészam: 1,04 HU
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CAS-szam Alkotoelemek

Avizi kérnyezetre Dozis [h] | [d]|Faj Forras Médszer
mérgezd
7664-38-2 Foszforsav ... %; Ortofoszforsav
Akut hal toxicitas LC50 138 mg/| 96 h|Gambusia affinis
Akut ndvekedés gatlasi ErC50 >100 72 h|Desmodesmus
teszt, algan mg/l subspicatus
Akut toxicitas crustacea |EC50 >100 48 h|Gambia magna
mg/l
68439-50-9 | C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate
Novekedés gatlasi NOEC <1 mgl/l
teszt, algan
63449-41-2 Benzil-C8-18-alkildimetilammadnium-klorid
Akut toxicitas crustacea |EC50 0,016 48 h|Daphnie OECD 201
mg/l
12645-31-7 Phosphoric acid-2 ethylhexylester
Akut hal toxicitas LC50 189-355 96 h|Danio rerio
mg/I

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

CAS-szam Alkotéelemek

Modszer |Erték | d |Forrés
Ertékelésérs|

68439-50-9 C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate

OECD 301F [>60 % [ 28 |

easily biodegradable

63449-41-2 Benzil-C8-18-alkildimetilammaonium-klorid

OECD 301 D Closed-Bottle-Test [>60 % [ [
easiliy biodegradable

12645-31-7 Phosphoric acid-2 ethylhexylester

OECD 301 B [>60 % [ [
easy biodegradable

OECD 302 B 74 % 28
OECD 301D 82 % 21

12.3. Bioakkumulaciés képesséq

A megsemmisithet6ségrél/lebonthatdsagrol és bioakkumulacios-potencialrél rendelkezésre allé adatok alapjan
a kérnyezet hosszutavu karositasa valdszindtlen.

12.4. A talajban valé mobilitas
Adatok nem allnak rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nem alkalmazhaté

12.6. Egyéb karos hatasok
Adatok nem allnak rendelkezésre

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési moédszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok
A hulladékkulcsszamok megadasat ill. a hulladékfajtak megjeldlését az EAKV altal elirt, a szakmai
szempontokat és a lejatsz6dé folyamatokat figyelembe vevé hozzarendeléssel kell elvégezni.

Hulladék elhelyezési szam maradékokbol/felhasznalatlan termékekbdl szarmazé hulladék

Reviziészam: 1,04 HU Nyomtatas datuma: 22.02.2018
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200129  TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES
INTEZMENY! HULLADEK), IDEERTVE A SZELEKTIVEN GYUJTOTT HULLADEKOT IS;
szelektiven gy(jtott hulladékfrakciok (kivéve 15 01); veszélyes anyagokat tartalmazé mososzer;

veszélyes hulladék

Hulladék elhelyezési szam maradékokbdl szarmazé hulladék

180106  EMBEREK VAGY ALLATOK EGESZSEGUGYI! ELLATASABOL ES/VAGY AZ AZZAL

KAPCSOLATOS KUTATASBOL SZARMAZO HULLADEK (KIVEVE A NEM KOZVETLENUL AZ
EGESZSEGUGYI ELLATASBOL SZARMAZO KONYHAI ES ETTERMI HULLADEKOT); sziilészeti
vagy az emberi betegségek diagnosztizalasabdl, kezelésébdl, illetve megel6zésébdl szarmazo
hulladék; veszélyes anyagokat tartalmazé vagy abbdl 4ll6 vegyszer; veszélyes hulladék

Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitoszerek
A teljesen kilritett ccomagolasokat tovabb lehet adni értékesitésre.

14. SZAKASZ: Szillitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)
14.1. UN-szam:

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé

szallitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességi

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:

Cimkeék:

Osztalyba sorolasi szabaly:

Korlatozott mennyiség (LQ):

Szallitasi kategoria:

Veszélyességi kod:

Alagutkorlatozasi kod:
Tengeri szallitas (IMDG)

14.1. UN-szam:

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyesséqi

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:
Cimkék:

Marine pollutant:

Kulonleges intézkedések:
Korlatozott mennyiség (LQ):
EmS:

Excepted Quantity: E1

Légi szallitas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-szam:

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyesséqi

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:
Cimkék:

Kuldnleges intézkedések:

UN1805
PHOSPHORIC ACID SOLUTION

C1
5L

80

UN1805
PHOSPHORIC ACID SOLUTION

8
no

223

5L

F-A, S-B

Egyéb vonatkozé informaciok (Tengeri szallitas)

UN1805
PHOSPHORIC ACID SOLUTION

1]
8

A3 A803

Reviziészam: 1,04
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Korlatozott mennyiség (LQ) 1L

(utasszallitd repulégép):

IATA-Csomagolasi utasitas (utasszallito repiilégép):
IATA-Maximalis mennyiség (utasszallitd repiilégép):
IATA-Csomagolasi utasitas (teherszallito repulégép):
IATA-Maximalis mennyiség (teherszallito repllégép):

Egyéb vonatkozo6 informaciok (Légi szallitas)

852
5L

856
60 L

Excepted Quantity: E1
Passenger-LQ: Y841

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciék

15.1. Az adott anyaggal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, eqészséqiigyi és kdrnyezetvédelmi

eldirasok/jogszabalyok

A vonatkoz6 fontosabb jogszabalyok

2004/42/EK (illékony szerves 0 % (0 g/l
vegyliletek):

Nemzeti el6éirasok

Vizszennyezési osztaly (D): 2 - vizszennyez§

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az ebben a keverékben szerepl6é anyagokhoz nem késziltek anyagbiztonsagi véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Modositasok
Az adatok az el6zetes valtozathoz képest megvaltoztatva: 1.4., 2.1, 3.2,,8.1., 11. 12.1.,12.2,, 13.1., 15.1., 16.

A H- és EUH-mondatok szévege (Szam és teljes szoveg)

H302 Lenyelve artalmas.

H312 Bdrrel érintkezve artalmas.

H314 Sulyos égési sérulést és szemkarosodast okoz.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H400 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra.

H410 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Tovabbi informaciok

Betanitasi utmutatasok: Az etiketten talalhaté hasznalati utasitast betartani.

Az adatok ismereteink mai allasara tamaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonsagok
garanciajat és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt.

Azonositott alkalmazasok

szam Rovid cime LCS SuU PC PROC ERC AC TF Specifikacid
1 |STAMMOPUR GR PW 20 35 8a,9,13 8b 0 96

LCS: Eletciklus-szakaszok SU: Felhasznalasi szektorok

PC: Termékkategoriak PROC: Folyamatkategoriak

ERC: Kornyezeti kibocsatasi kategoériak AC: Arucikk-kategoriak

TF: Technikai funkciék

(A veszélyes Osszetevbk adatait a szallité utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabdl vettiik at.)
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