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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
STAMMOPUR GR
1.2. Relevantné identifikované pouZzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju

Pouzitie latky/zmesi
Cistiaci prostriedok. Basic instrument cleaner for the ultrasonic bath, concentrate.
Len pre odborné pouzitie.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Firma: DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Ulica: Heinrichstr. 3 — 4
Miesto: 12207 Berlin, GERMANY
Telefon: +49 30 76880-280
e-mail: info@dr-stamm.de
Internet: www.dr-stamm.de
Informacné oddelenie: sdb@dr-stamm.de, Tel.: +49 30 76880-258
1.4. Nudzové telefénne gislo: 24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49 30 30686700 (german, english)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Kategorie nebezpedenstva:
Zieravost/drazdivost koze: Skin Corr. 1B
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci: Eye Dam. 1
Upozornenia na nebezpecnost:
Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
Spbsobuje vazne poskodenie odi.

2.2. Prvky oznacovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Nebezpeéné zlozky, ktoré sa musia uvadzat' na Stitku
Kyselina fosfore¢na ... %; kyselina trihydrogenfosfore¢na
C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate
kvartérne améniové zluceniny, (C8-18-alkyl)(benzyl)di(metyl)Jaménium-chloridy
Phosphoric acid-2 ethylhexylester
Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia
H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
Bezpecnostné upozornenia
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouZivate
kontakiné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Cislo revizie: 1,04 SK Datum tlace: 22.02.2018


mailto:info@dr-stamm.de
http://www.dr-stamm.de

DRHS]‘AMM Karta bezpeénostnych udajov

GmbH Chemische Fabrik podla nariadenia (ES) €. 1907/2006
STAMMOPUR GR

Prepracované dna: 22.02.2018 Cislo: 83006 Strana2z 8

Nebezpecné obsiahnuté latky

C.CAs Oznadenie Podiel
¢.VES [&. indexu [¢. ReacH
Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

7664-38-2 Kyselina fosforecna ... %; kyselina trihydrogenfosfore¢na <60 %
231-633-2 |O15-011-00-6 |O1-2119485924-24
Skin Corr. 1B; H314

7732-18-5 Water 20-30 %
213-791-2 | |

68439-50-9 C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate <10,0 %
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic (|3hronic 3; H302 H318 H412 |

63449-41-2 kvartérne amoniové zluéeniny, (C8-18-alkyl)(benzyl)di(metyl)aménium-chloridy <5,0 %
264-151-6 |612-140-00—5 |O1-2119965180-41
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic
Chronic 1; H312 H302 H314 H318 H400 H410

12645-31-7 Phosphoric acid-2 ethylhexylester <2,0 %
235-741-0 |O1-2119896587-13
Skin Corr. 1B; H314

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
Okamzite si vyzle€te kontaminovany odev.

Pri vdychnuti
Pri moznom vdychnuti aerosolov/rozpraSenej hmly/vystrektych kvapiek: Konzultujte s lekarom. Zabezpecte
privod Cerstvého vzduchu.

Pri kontakte s pokozkou

Po kontakte s pokozZkou je potrebné ju umyt s: Voda a mydlo. Pri podrazdeni pokozky vyhldajte lekara.

Pri kontakte s oéami
Okamzite vyplachnite otvorené vie¢ko po dobu 10 az 15 minut te€ucou vodou. Vyhladajte oéného lekara.

Pri poziti
Usta okamZite vyplachnite a zapite dostatoéhym mnoZstvom vody. Nevyvolavat vracanie. Konzultujte s
lekarom.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a Gcinky, akutne aj oneskorené

Doteraz nie su zname Ziadne symptomy.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Voda. Pena. Prud vody.

Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny IU€.

Cislo revizie: 1,04
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5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari m6zu vznikat: Oxidy dusika (NOx). Kysli¢nik uhli¢ity (CO2). Fosforoxidy.
5.3. Rady pre poziarnikov
Zvlastne ochranné prostriedky pre hasi¢ov: Pouzite vhodnu ochranu dychania. V pripade poziaru alebo
vybuchu nevdychujte vy pary.
Dalsie instrukcie
Material je nehorfavy. Hasacie opatrenie prispdsobit prostrediu.
ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni
6.1. Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Vyhybajte sa nechrdnenym osobam. Ostat na naveternej strane. Pri pdsobeni plynov, prachov a aerosolov je
potrebné pouzivat ochranu dychnia. Privedte osoby do bezpecia.
6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Zabrante plo$nej expanzii (napr. zahradenim alebo zablokovanim).
6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Znegistené predmety a podlahu dékladne ocistite podla predpisov pre zivotné prostredie. S prijatym
materidlom zaobchadzajte podla sekcie spracovania odpadu. Vhodny material k zachyteniu: Piesok
univerzalny viazac. zem. piliny.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Hradaj pod ochrannymi opatreniami bod 7 a 8.
ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
7.1. Bezpe€nostné opatrenia na bezpe€né zaobchadzanie
InStrukcie na bezpeéni manipulaciu
Odporuca sa vytvorit vSetky pracovné procesy, tak aby bolo vylu¢ené nasledovné: kontakt s pokozkou. ony
kontakt.
InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Produkt nie je: Podporuje horenie. Horfavy. Nebezpecentvo vybuchu.
7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Skladujte len v ogiginalnom baleni.
Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.
ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi
C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3|  vla/cm? NPEL Pbévod
7664-38-2 kyselina fosforecna - 2 kratkodoby
- 1 priemerny
Hodnoty DNEL/DMEL
¢. CAS | Chemicka latka
DNEL typ Proces expozicie Uginok Hodnota
7664-38-2 | Kyselina fosforeéna ... %; kyselina trihydrogenfosforecna
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalaény systemicky 10,7 mg/m?
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhala¢ny lokalny 1 mg/m?
Zamestnanec DNEL, akutna inhalacny lokalny 2 mg/m?

8.2. Kontroly expozicie

Cislo revizie: 1,04 SK Datum tlace: 22.02.2018
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Primerané technické zabezpecenie
Pozri kapitolu 7. Nie su potrebné ziadne opatrenia nad ramec.

Vseobecné ochranné a hygienické opatrenia
Na pracovisku nejest, nepit, nefaj¢it a nesmrkat.
Okamzite si vyzle€te kontaminovany odev.
Pred prestavkou a po ukonéeni prace si umyte ruky.

Ochrana oci/tvare
Pouzite ochranu odi a tvare.

Ochrana ruak
Vhodny materiél: PE (polyetylén). CR (Polychloroprén, Chloroprénovy kau€uk). NBR (nitrilovy kau€uk).
Butylovy kaucuk. FKM (Fluorovy kaucuk (Viton)).
Casovy prielom (maximalna doba drzanie/nosenia): >480 min. Casovy prierez a akost zdroja materialu su k
nahliadnutiu.
Doporuceny vyrobcovia rukavic: Camapren 722, Vyrobca: KCL, alebo porovnatelny produkt z inych vyrobcov.

Ochrana pokozky
Laboratérna halena.
Ochrana dychacieho ustrojenstva

Ochrana dychania nie je Ziaduca.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav: kvapalny
Farba: bezfarebny - jasnozZlty
Zapach: charakteristicky
Metoda

Hodnota pH (pri 20 °C): 0,7 (conc.) 1,9 (1 %) DGF H-III 1
Zmena skupenstva
Teplota topenia: -20 °C
Pociato¢na teplota varu a destilacny 100 °C
rozsah:
Sublimacéna teplota: n.a.
Bod zméaknutia: n.a.
Teplota vzplanutia: nehorlavy
Vybusné vilastnosti

nie Nebezpecentvo vybuchu.
Oxidacné vlastnosti

nie podporuje horenie.
Hustota (pri 20 °C): 1,41 g/cm® DIN 12791
Rozpustnost’ vo vode: uplny,-a,-é mieSatelny

(pri 20 °C)

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Ziadne, v pripade spravneho pouzivania.
10.2. Chemicka stabilita
Produkt je chemicky stabilny za normalnych podmienok.

10.3. Moznost' nebezpecnych reakcii

Ziadne, v pripade spravneho pouZivania.

Cislo revizie: 1,04 SK Datum tlace: 22.02.2018
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10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Termické rozloZenie mdze viest k vylu€ovaniu drazdivych plynov a par.

10.5. Nekompatibilné materialy
Alkaly (luh), koncentrovany. Alkalické kovy.

10.6. Nebezpe€né produkty rozkladu
Ziadne, v pripade spravneho pouZivania.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych tGc¢inkoch

Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Akutna toxicita, ustny SD50: 1530 mg/kg, Potkan.
Akutna toxicita, kozny LC50: 1,69 mg/l 1h, Potkan.
Udaje oznaduju hlavni zlozku.

C.CAS Oznadenie
Proces expozicie Davka Druh Zdroj Metdda
68439-50-9 |C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate
ustny LD50 >2000 rat Cesio-Recommendati
mg/kg on
63449-41-2 | kvartérne amoniové zluceniny, (C8-18-alkyl)(benzyl)di(metyl)amdnium-chloridy
Ustny LD50 795 rat
mg/kg
kozny ATE 1100
mg/kg
12645-31-7 |Phosphoric acid-2 ethylhexylester
ustny LD50 >2000 Ratte
mg/kg

Zieravost’ a drazdivost’

Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

Drazdivé pésobenie na pokozke: leptavy. Drazdivy u€inok na oci: leptavy.
Senzibilizacny uc¢inok

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

nesenzibilizovatelny.
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujice tcinky

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiracna nebezpecnost.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Pri odbornom zavedeni nizkych koncentracii do adaptacnych biologickych Cistiarni véd sa neo€akavaju

poruchy odstranovacich aktivit oziveného kalu.

Cislo revizie: 1,04 SK
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C.CAS Oznagenie
Toxicita pre vodné Davka [h] | [d]|Druh Zdroj Metoda
prostredie

7664-38-2 Kyselina fosforecna ... %; kyselina trihydrogenfosfore¢na
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 138 mg/| 96 h|Gambusia affinis
Akutna toxicita rias ErC50 >100 72 h|Desmodesmus

mg/l subspicatus

Akutna toxicida EC50 >100 48 h|Gambia magna
crustacea mg/l

68439-50-9 | C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate
Toxicita rias |NOEC <1 mg/| | |

63449-41-2 | kvartérne amdniové zluceniny, (C8-18-alkyl)(benzyl)di(metyl)Jamoénium-chloridy
Akutna toxicida EC50 0,016 48 h|Daphnie OECD 201
crustacea mg/|

12645-31-7 Phosphoric acid-2 ethylhexylester
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 189-355 96 h|Danio rerio

mg/l

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

C. CAS Oznadenie
Metdda |Hodnota | d |Zdroj
Hodnoteni
68439-50-9 |C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate
OECD 301F [>60 % [ 28 |

easily biodegradable

63449-41-2 kvartérne amoniové zluceniny, (C8-18-alkyl)(benzyl)di(metyl)aménium-chloridy

OECD 301 D Closed-Bottle-Test [>60 % | |
easiliy biodegradable

12645-31-7 Phosphoric acid-2 ethylhexylester

OECD 301 B [>60 % | |
easy biodegradable

OECD 302 B 74 % 28
OECD 301D 82 % 21

12.3. Bioakumulaény potencial
Na zaklade predlozenych udajov k eliminovani/odstrafiovaniu a bioakumulaéného potencialu nie su
pravdepodobné Skody na Zivotnom prostredii.
12.4. Mobilita v péde
Ziadne prikazové data
12.5. Vysledky postuidenia PBT a vPvB
nepouzitefny

12.6. Iné nepriaznivé Ucinky
Ziadne prikazové data

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metdédy spracovania odpadu

Informacie o zneskodnovani
Priradenie odpadovych Cisel / zna¢enie odpadu je potrebné previest podla oborov a danych Specifik EAKV.
KI'i¢ odpadu produktu
200129  KOMUNALNE ODPADY (ODPAD Z DOMACNOSTI A PODOBNE ODPADY Z OBCHODU,
PRIEMYSLU A INSTITUCII) VRATANE ICH ZLOZIEK Z TRIEDENEHO ZBERU; ZloZky z triedeného
zberu (okrem 15 01); detergenty obsahujuce nebezpecné latky; nebezpecny odpad

Cislo revizie: 1,04 SK Datum tlace: 22.02.2018
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KlI'i€ odpadu vyrobnych zvyskov
180106 ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, POKIAL IDE O ZDRAVIE LUDi ALEBO ZDRAVIE
ZVIERAT, A/ALEBO ZO SUVISIACEHO VYSKUMU (OKREM KUCHYNSKYCH A
RESTAURACNYCH ODPADOV, KTORE NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI); Odpady z pérodnickej starostlivosti, diagnostiky, lieCby alebo prevencie choréb
u ludi; chemikalie pozostavajuce z nebezpecénych latok alebo obsahujuce nebezpelné latky;
nebezpecny odpad
Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporuéené Cistiace prostriedky
Uplné vyprazdnené obaly mézu byt z(Zitkované.
ODDIEL 14: Informacie o doprave
Pozemna doprava (ADR/RID)
14.1. Cislo OSN: UN1805
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie PHOSPHORIC ACID SOLUTION
OSN:
14.3. Trieda, resp. triedy 8
nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina: 1|
Bezpecnostné znacky: 8
Klasifikacny kéd: C1
Obmedzené mnozstva (LQ): 5L
Dopravna kategoria: 3
Identifikacné Cislo nebezpecnosti: 80
Kod obmedzenia v tuneli: E
Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN: UN1805
14.2. Spravne expediéné oznacenie PHOSPHORIC ACID SOLUTION
OSN:
14.3. Trieda, resp. triedy 8
nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina: 1
Bezpecnostné znacky: 8
Marine pollutant: no
Posebne dolo¢be: 223
Obmedzené mnozstva (LQ): 5L
EmS: F-A, S-B
Iné pouzitel'né informacie (Narmorna preprava)
Excepted Quantity: E1
Vzdusna preprava ICAO-TI a IATA-DGR
14.1. Cislo OSN: UN1805
14.2. Spravne expediéné oznaéenie PHOSPHORIC ACID SOLUTION
OSN:
14.3. Trieda, resp. triedy 8
nebezpeénosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina: 1
Bezpecnostné znacky: 8
Posebne dolo¢be: A3 A803
Obmedzené mnozZstva (LQ) osobné 1L
dopravné lietadla:
IATA-Baliace inStrukcie pre osobné dopravné lietadla: 852
IATA-Maximalne mnozstvo osobné dopravné lietadla: 5L
Cislo revizie: 1,04 SK Datum tlace: 22.02.2018
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IATA-Baliace inStrukcie pre preparavovany naklad: 856
IATA-Maximalne mnozstvo preparavovany naklad: 60 L

Iné pouzitel'né informacie (Vzdusna preprava)
Excepted Quantity: E1
Passenger-LQ: Y841

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia
Regula¢né informacie EU

2004/42/ES (VOC): 0 % (0 g/l
Narodné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D): 2 - ohrozujuci vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenia bezpecnosti latok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny
Udaje v porovnani sprvou verziou sa zmenili: 1.4., 2.1., 3.2., 8.1., 11. 12.1.,12.2., 13.1,, 15.1., 16.

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H302 Skodlivy po poZiti.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t&inkami.

Dalsie informacie
Pokyny Skolenia: Dbajte navodu pre pouzitie na etikete.
Udaje st zaloZené na dne$nom stave nasich znalosti, nepredstavuju ale Ziadnu zaruku za vlastnosti vyrobku a
nedavaju zaklad ziadnemu pravnemu vztahu.

Stotoziiované pouzitia

cislo Kratky nazov LCS SuU PC PROC ERC AC TF Specifikacia
1 |STAMMOPUR GR PW 20 35 8a,9,13 8b 0 96
LCS: Stadia zivotného cyklu SU: Aplikaéné sektory
PC: Produktové kategérie PROC: Kategorie procesov
ERC: Kategorie uvolfiovania do Zivotného prostredia AC: Kategérie vyrobkov

TF: Technickych funkcii

(Udaje o nebezpecnych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tidajov
predchadzajiceho dodavatela.)

Cislo revizie: 1,04 SK Datum tlace: 22.02.2018



